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ANEXO AL PROYECTO 

DE ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE UN BAR CON AMBIENTA-

CIÓN MUSICAL, CON DEPENDENCIAS ANEJAS DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE 

NATURALEZA SEXUAL Y CON ESCENARIO PARA ESPECTÁCULOS ERÓTICOS. SI-

TUADO EN TORREFARRERA (LLEIDA) POLÍGONO INDUSTRIAL SAU c/ MARINADA, 11.  

TITULAR GREEN TECH CAST SL (Ref. 03/2006/001439) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Lleida, julio de 2025 
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1.1. M1. DATOS GENERALES 

 

a) Identificación del Proyecto 

 
- instalación de Prevención de Incendios del Proyecto de Actualización de la Licencia 

de Actividad de un Bar con Ambientación Musical, con dependencias anejas donde 

se prestan servicios de naturaleza sexual y con escenario para espectáculos eróti-

cos. 

- Titular:   GREEN TECH CAST SL 

- Dirección:  C/ Marinada, 11-13  -  25123 Torrefarrera (Lleida) 

C/ Tramontana, 14   -  25123 Torrefarrera (Lleida) 

- Coordenadas:  UTM 31 ETRS 89 X= 300.516 Y= 4.615.246 

 

- Ref. Catastral:  C/ Marinada, 11 0554906CG0105S0001HQ 

C/ Marinada, 13 0554912CG0105S0001BQ 

    C/ Tramontana, 14 0554902CG0105S0001EQ 

 
 
b) Agentes del Proyecto 

 
- Titular:   GREEN TECH CAST SL 

- NIF:   B67504928 
- Responsable:  Jordi Casamiquela Artero 
- Dirección:  C/ Marinada, 11 – 25123 Torrefarrera (Lleida) 
- Correo electrónico: ssolsona14@hotmail.com 

 

- Técnico Proyectista: Guillermo Redondo Cuadrillero 

- DNI:   40835795P 
- Dirección:  Av. del Segre, 2, entsol. 25007 Lleida 
- Correo electrónico: 973220330r@gmail.com 
- Teléfono:  973220330 
- Colegiado:  Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida 

Col. Nº 5705 

 
 
c) Objeto del Proyecto y descripción de la actividad 

 
La presente actividad es la de Bar con Ambientación Musical, con dependencias 

anejas donde se prestan servicios de naturaleza sexual y con escenario para espectáculos 

eróticos. 
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Ocupando las plantas baja y altillo de tres naves industriales, adosadas entre sí, con 

forma en “L”, entre medianeras y con dos fachadas, todo ello con la distribución de depen-

dencias y superficies siguientes: 

 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS  
Planta Baja 2.206,95 m² 

Plantas Altillos  453,55 m² 

Total S. Construida 2.660,49 m² 
  

SUPERFICIES ÚTILES 

Dependencias  Superficie (m²) 

PLANTA BAJA   

Sortida Emergència 20,96 

Despatx-1 16,86 

Cambra elèctrica 3,80 

Passadís 9,37 

Sala grup electrògen 4,80 

Bugaderia-1 10,26 

Distribuïdor 30,79 

Magatzem 1 7,77 

Magatzem 2 5,57 

Bar (Zona sentados) 95,58 

Bar zona camareros 2,55 

Barra 23,61 

Escenari barra 30,61 

Sala bombes 32,61 

Cambra 3,51 

Escala menjador 4,87 

Menjador 36,88 

Pas/Cambrer 10,07 

Barra menjador 2,93 

Cuina 20,22 

Cambra frigorífica 2,71 

Pas a passarel.la 1,55 

Cambra 5,95 

Pas bar 11,2 

Vestíbul 24,06 

Vigilant 4,01 

Passadís dels serveis 21,55 

Serveis homes 9,01 

Servei adaptat 6,06 

Serveis dones 9,01 

Pas serveis privats 2,24 

Serveis privats 32,64 

Sala 27,42 

Gimnàs 32,54 

Menjador privat 46,03 
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Cuina privada 21,17 

Vestíbul cuina 3,07 

Rebost 2,71 

Office 20,37 

Cambra frigorífica 5,13 

Control  8,80 

Passadís reservats 94,92 

Recepció reservats 8,13 

Escala altell 10,31 

Magatzem 3 52,86 

Escales terrassa 9,70 

Zona Camerino 11,05 

Passadís d'evacuació 34,97 

Bugaderia-2 9,45 

Bany 4,05 

Habitació 1 9,45 

Bany 1 4,05 

Habitació 2 11,15 

Bany 2 4,06 

Habitació 3 9,45 

Bany 3 4,05 

Habitació 4 11,17 

Bany 4 4,06 

Habitació 5 9,45 

Bany 5 4,05 

Habitació 6 11,17 

Bany 6 4,06 

Habitació 7 9,45 

Bany 7 4,05 

Habitació 8 11,17 

Bany 8 4,06 

Habitació 9 11,17 

Bany 9 4,06 

Habitació 10 - Adaptada 19,52 

Bany 10 - Adaptat 9,31 

Habitació 11 9,70 

Bany 11 4,14 

Habitació 12 11,17 

Bany 12 4,06 

Habitació 13 9,70 

Bany 13 4,14 

Habitació 14 11,17 

Bany 14 4,06 

Habitació 18 9,70 

Bany 18 4,14 

Aparcament 825,37 

Vestíbul independència 3,84 

Escala altell aparcament 17,60 
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Cambra 13,54 

Total P. Baja 1.997,56 

PLANTA ALTILLO   

Escala 3,91 

Distribuïdor 9,47 

Passadís 1 habita. 21,83 

Habitació 202 11,63 

Bany 202 3,69 

Habitació 204 9,85 

Bany 204 4,15 

Habitació 206 11,30 

Bany 206 4,05 

Habitació 208 11,93 

Bany 208 3,94 

Habitació 201 11,28 

Bany 201 3,71 

Passadís 2 habita. 21,51 

Habitació 203 12,67 

Bany 203 3,45 

Habitació 205 11,63 

Bany 205 4,55 

Habitació 207 25,79 

Bany 1 207 2,83 

Bany 2 207 3,20 

Cambra 3,81 

Bany 2,46 

Pas terrassa 1,59 

Passarel.la 23,14 

Escala 5,13 

Zona sense ús 13,79 

Escenari 6,51 

Escales altell aparcament 4,60 

Altell aparcament 165,47 

Escala terrassa 7,53 

Terrassa ús privat 48,14 

Terrassa ús públic 44,74 

Total P. Altillo 523,28 

  
Total S. Útil 2.520,84 

 
 La altura de evacuación será: 

- Planta Baja:  Nivel de calle 

- Planta Altillo: 2,80 m en sentido descendente 

- Terraza Altillo: 3,30 m en sentido descendente 
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1.2. M2. ANTECEDENTES 

 

- Licencia Municipal 15/2009 

- Licencia Municipal 84/2011 

- Licencia Municipal 99/2017 

 

 

1.3. M3. NORMATIVA APLICABLE 

 
- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

      Documento Básico SI , “Seguridad en caso de Incendio” 

- R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el RD. 314/2006, de 17 de marzo. 

- Correcciones de errores del RD 314/2006, de 17 de marzo. 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la cual se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación, aprobados por el R.D.314/2006, de 17 de marzo, y del R.D. 1371/2007, de 19 
d’octubre. 

- Llei 3/2010, del 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, 
actividades, infraestructuras y edificios (Departament de la 7residencia de la Generalitat de Catalunya). 

- R.D. 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el RD 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

- Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria 
de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública 

- Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècni-
ques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en 
matèria d’incendis. 

- Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de 
comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de 
comprovació. 

- Ordre ISP/17/2025, de 19 de febrer, (Obre en una nova finestra) per la qual s'aprova el contingut de la 
documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, prevista a la Llei 
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraes-
tructures i edificis, així com el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis 

- Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).  

- Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries ge-
nèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

- Ordre ISP/19/2025, de 24 de febrer, (Obre en una nova finestra) per la qual s'aproven les instruccions tèc-
niques complementàries del Reglament de seguretat contra incendies en establiments industrials (RSCIEI) 

- Ordre ISP/20/2025, de 24 de febrer, (Obre en una nova finestra) per la qual s'aproven les instruccions tèc-
niques complementàries del Document bàsic de seguretat en cas d'incendi del Codi tècnic de l'edificació  

- Ordre ISP/28/2025, de 3 de març, (Obre en una nova finestra) per la qual s'aproven les instruccions tècni-
ques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

- Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (Obre en una nova finestra) Normativa 
aplicable a la seguretat contra incendis en establiments industrials 

- Codi Tècnic de l’Edificació. Documents CTE: Part I, CTE DB SI i CTE DB SUA (Obre en una nova finestra) 
Documents que configuren el marc del codi tècnic de l'edificació (CTE) i altres documents de suport i guies  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=628367&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F22%2F2013&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=628343&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F23%2F2013&mode=single
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1007433
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619145&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520int%2F322%2F2012&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619231&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520int%2F323%2F2012&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619157&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F324%2F2012&mode=single
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1007670
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1007665
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1008453
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/seguridad-incendios/Paginas/seguridad-contra-incendios.aspx
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/DocumentosCTE.html
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- Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Obre en una nova finestra) Normativa aplicable a 
instal·lacions de protecció contra incendis 

- Productes de construcció I (Obre en una nova finestra) Pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del 
foc. 

- Productes de contrucció II  Classificació dels productes de construcció i els elements constructius en funció 
de les propietats de reacció i la resistència envers el foc 

 

 

1.4. M4. PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

a) Compartimentación en sectores de incendio 

 
El presente establecimiento estará constituido por 6 sectores de incendio: 

NAVE SECTOR PLANTA DEPENDÈNCIES SUPERFICIE 

1 1 Baja Almacén depósitos y bombas agua  41,22 m² 

 2 Baja Bar, Barra, Escenario, Comedor, Cocina, Zona privada 464,48 m²  

  Altillos Habitaciones 205 a 207 98,71 m²  

   Altillo escenario  22,27 m² 585,46 m² 

2 3 Baja Habitaciones, Aseos, Zona de servicios  760,77 m²  

  Altillo Habitaciones 140,80 m² 901,57 m² 

 4 Baja Pasillo de emergencia  44,46 m² 

1 5 Baja Vestíbulo de independencia aparcamiento  4,70 m² 

3 6 Baja Aparcamiento  866,37 m² 

 7 Baja Escalera 24,94 m²  

  Altillo Zona sin uso 191,77 m² 216,71 m² 

 
 No se superarán las superficies construidas máximas de: 

- 2.500 m² en los sectores de Pública Concurrencia. 

- 2.500 m² en los sectores de Residencial Público. 

 

Resistencia al Fuego de los elementos delimitadores 

 
 La presente actividad se ubicará en un edificio con plantas baja y altillo con una altura 

de evacuación de 2,80/3,32 m. en sentido descendente. 

 
 
 
 
 
 
 

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-contra-incendios/Paginas/proteccion-contra-incendios.aspx
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-Construccion/Paginas/index.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12323
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

ELEMENTOS  
ESTRUCTURALES 

D E S C R I P C I O N  
ESTABILIDAD AL FUEGO 

Mínima  Disponible 

Estructura Local 
Pública concurrencia 

Pilares y Cerchas metálicas, recubiertos con mortero ignífugo 
a base de Arlita.  

R-90 R-90 

Estructura 
Aparcamiento 

Pilares metálicos, recubiertos con 3cm de lana de roca TOP-
HEAT-150N, con recubrimiento de Pladur de 13mm.  

R-120 R-120 

 
Cerchas metálicas, recubiertos con mortero ignífugo a base 
de Arlita. 

R-30 R-30 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE CERRAMIENTOS Y PUERTAS EN SECTORES DE INCENDIO 

CERRAMIENTOS D E S C R I P C I O N  
RESISTENCIA AL FUEGO  

Mínima  Disponible 

Paredes 
medianeras 

20 cm. de bloque prefabricado de hormigón. EI-120 EI-120 

Paredes entre  
sectores 

Tabique con placas de Pladur Foc con lana de roca interme-
dia (15+15+70+15+15), con un total de 130 mm. 

EI-90 EI-120 

Paredes vestíbulo 
independencia 

20 cm. de bloque prefabricado de hormigón. EI-120 EI-120 

Forjado  
P. Altillo 

Forjado con viguetas pretensadas, bovedilla cerámica, capa 
de compresión. 

EI-90 EI-120 

Cubierta 
Muro perimetral de 1 m. de ancho con placa Pladur Foc de 
13 mm. 

EI-60 EI-60 

Puertas  Puertas de paso entre sectores de incendio EI2 45-C5 EI2 60-C5 

Paredes  
habitaciones 

Tabique cerámico de 4cm con enlucido de yeso en ambas 
caras de 1,5cm 

EI-60 EI-90 

Puertas  
habitaciones 

---- EI2 30-C5 EI2 30-C5 

 

b) Locales de Riesgo Especial 

 
En el presente establecimiento existirán los locales de riesgo especial siguientes: 

- Magatzem-3  Riesgo Bajo S=52,86m²  V= 153,29m³ > 200m³ max.admi.  

- Sala de grupo electrógeno Riesgo Bajo, con acceso directo al exterior. 

- Cocina con aparatos de P < 20 Kw 

Condiciones de las zonas de riesgo especial 

Características D E S C R I P C I O N  
RESISTENCIA AL FUEGO  

Mínima  Disponible 

Paredes con otros  
sectores 

Paredes de 15cm con enlucido de yeso en ambas 
caras de 1,5cm 

EI-90 EI-240 

Forjado  
P. Altillo 

Forjado con viguetas pretensadas, bovedilla ce-
rámica, capa de compresión. 

EI-90 EI-120 

Vestíbulo independencia ---- EI-60 EI-60 

Puertas  Puertas de paso entre sectores de incendio EI2 45-C5 EI2 60-C5 

Máximo recorrido evacuación ---- ≤ 25m 14m 
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c) Espacios ocultos 

 
No existirán  pasos de instalaciones entre sectores de incendio. 

 

d) Reacción al Fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Situación del elemento 
Revestimientos (1) 

Paredes/Techos (2) (3) Suelos (2) 

Zonas ocupables 
(permanencia y circulación de personas que no sean protegidas) 

C-s2,d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos 
(patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc.) 

B-s3,d0 BFL-s2(4) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas sin recubrimiento resistente al fuego. 
     Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, se incorporará el subíndice L. 
(3) Incluye los materiales que constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared y que no está protegida por   
      una capa que se EI 30 como mínimo. 
(4) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. En la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara  
      superior de la membrana. 

 
 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos de-

corativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 
- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes:  
   UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
    tapizado – Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
    UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
    tapizado – Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al 

fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados 
en la construcción”.  

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 
- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 

Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.  

 

e) Tipología de establecimiento industrial 

 
El uso del presente establecimiento es de Pública Concurrencia y de Residencial Pú-

blico 

 

f) Compatibilidad reglamentaria 

 
Al presente establecimiento por su uso le es de aplicación el CTE. 
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g) Nivel de Riesgo Intrínseco del local 

 
 El nivel de riesgo intrínseco del presente local, vendrá dado en función de la carga 

de fuego ponderada del local, que se establecerá mediante la expresión siguiente: 

  )/(*
**

2mMcalRa
Ai

CiAiqsi
Qp




=  

Siendo: 
Qp = Carga de fuego ponderada de las materias combustibles almacenadas. 
qsi = Densidad Carga de fuego. 
Ci = Coeficiente adicional de peligrosidad de los productos. 
A   = Superficie construida del local en m². 

Ra = Coeficiente dimensional que produce el riesgo de activación inherente en la actividad. 

 

SEGÚN LO 
INDICADO EN  

CARGA DE FUEGO SECTOR DE INCENDIO 

Actividad Carga de fuego Superficie Total 
Riesgo  

activación 
Ra 

Tabla B.6 
DB-SI Anejo B 

Pública Concurrencia 
Residencial Público 

qs =87,18 Mcal/m2  
(365 MJ/m²) 

1.695,47 m2   147.811 Mcal 1,5 

Aparcamiento 
qs=66,88Mcal/m2 

(288 MJ/m²) 
825,37 m2 55.201 Mcal 1 

CARGA DE FUEGO PONDERADA Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

Zonas Superficie U. Ra Ci Carga Fuego Sector 
Carga de Fuego 

Ponderada (Mcal/m2) 
Nivel de Riesgo 

 Intrínseco 

Pública Concurrencia 
Residencial Público 

1.695,47 m2 1,5 1 221.717 Mcal 130,77 Mcal/m2   Bajo-2 

Aparcamiento 825,37 m2 1 1 55.201 Mcal 66,88 Mcal/m2   Bajo-1 

TOTAL S. CONS. 2.660,49 m2   276.918  Mcal 104,09 Mcal/m2   Bajo-2 

 

 

1.5. M5. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

a) Paredes medianeras y fachadas 

 

CERRAMIENTOS D E S C R I P C I O N  
RESISTENCIA AL FUEGO  

Mínima  Disponible 

Paredes 
medianeras 

20 cm. de bloque prefabricado de hormigón. EI-120 EI-120 

Paredes fachada 20 cm. de bloque prefabricado de hormigón. EI-60 EI-120 

Cubierta 
Panel metálico tipo sandwich 
Muro perimetral de 1 m. de ancho con placa Pladur Foc de 
13 mm. 

EI-60 EI-60 

 
 Las aberturas de la planta baja respecto de las ventanas de la planta altillo serán 

>1m. 
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b) Cubierta 

 

CERRAMIENTOS D E S C R I P C I O N  
RESISTENCIA AL FUEGO  

Mínima  Disponible 

Cubierta 
Panel metálico tipo sandwich 
Muro perimetral de 1 m. de ancho con placa Pladur Foc de 
13 mm, entre medianeras y entre sectores. 

EI-60 EI-60 

 

c) Lucernarios 

 

CERRAMIENTOS D E S C R I P C I O N  
RESISTENCIA AL FUEGO  

Mínima  Disponible 

Lucernarios  
Cubierta 

Lucernarios traslúcidos separados 1 m. de ancho con placa 
Pladur Foc de 13 mm, entre medianeras y entre sectores. 

EI-60 EI-60 

 

 

1.6. M6. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 

 

a) Evacuación 

 
Los elementos de evacuación serán los propios del edificio. 

 

 

b) Cálculo fe Evacuación 

 

OCUPACIÓN Y AFORO 

Dependencias Superficie m²/persona Capacidad 
Clien-

tes 
Perso-

nal 
Capaci-

dad AFORO 

  m²         Servicio Total   

PLANTA BAJA                   

Sortida Emergència 20,96 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Despatx-1 16,86 10 2 Per. Servicio --- 2   2 --- 

Cambra elèctrica 3,80 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Passadís 9,37 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Sala grup electrògen 4,80 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Bugaderia-1 10,26 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Distribuïdor 30,79 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Magatzem 1 7,77 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Magatzem 2 5,57 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Bar (Zona sentados) 95,58 1,5 64 Clientes 64 --- 64 65 64 

Bar zona camareros 2,55 10 1 Per. Servicio --- 1 1     

Barra 23,61 10 3 Per. Servicio --- 3   3 --- 

Escenari barra 30,61 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Sala bombes 32,61 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Cambra 3,51 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Escala menjador 4,87 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 
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Menjador 36,88 1,5 24 Clientes 24 --- 24 25 24 

Pas/Cambrer 10,07 10 1 Per. Servicio --- 1 1     

Barra menjador 2,93 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Cuina 20,22 10 2 Per. Servicio --- 2   2 --- 

Cambra frigorífica 2,71 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Pas a passarel.la 1,55 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Cambra 5,95 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Pas bar 11,2 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Vestíbul 24,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Vigilant 4,01 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Passadís dels serveis 21,55 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Serveis homes 9,01 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Servei adaptat 6,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Serveis dones 9,01 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Pas serveis privats 2,24 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Serveis privats 32,64 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Sala 27,42 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Gimnàs 32,54 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Menjador privat 46,03 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Cuina privada 21,17 10 2 Per. Servicio --- 2   2 --- 

Vestíbul cuina 3,07 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Rebost 2,71 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Office 20,37 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Cambra frigorífica 5,13 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Control  8,80 10 1 Per. Servicio --- 1   1 --- 

Passadís reservats 94,92 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Recepció reservats 8,13 10 1 Per. Servicio --- 1   1 --- 

Escala altell 10,31 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Magatzem 3 52,86 Ocasional --- --- --- ---   --- --- 

Escales terrassa 9,70 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Zona Camerino 11,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Passadís d'evacuació 34,97 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bugaderia-2 9,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 1 9,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 1 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 2 11,15 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 2 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 3 9,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 3 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 4 11,15 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 4 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 5 9,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 5 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 6 11,17 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 6 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 7 9,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 7 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 
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Habitació 8 11,17 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 8 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 9 11,17 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 9 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 10 - Adaptada 19,52 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 10 - Adaptat 9,31 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 11 9,70 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 11 4,14 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 12 11,17 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 12 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 13 9,70 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 13 4,14 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 14 11,17 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 14 4,06 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 15 9,70 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 15 4,14 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Aparcament 825,37 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Vestíbul independència 3,84 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Escala altell aparcament 17,60 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Cambra 13,54 Sin uso --- --- --- ---   --- --- 

Total P. Baja 1.997,56       88 13   101 88 

PLANTA ALTILLO                   

Escala 3,91 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Distribuïdor 9,47 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Passadís 1 habita. 21,83 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 202 11,63 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 202 3,69 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 204 9,85 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 204 4,15 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 206 11,30 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 206 4,05 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 208 11,93 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 208 3,94 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 201 11,28 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 201 3,71 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Passadís 2 habita. 21,51 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 203 12,67 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 203 3,45 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 205 11,63 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 205 4,55 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Habitació 207 25,79 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 1 207 2,83 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 2 207 3,20 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Cambra 3,81 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Bany 2,46 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Pas terrassa 1,59 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 
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Passarel.la 23,14 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Escala 5,13 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Zona sense ús 13,79 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Escenari 6,51 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Escales altell aparcament 4,60 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Altell aparcament 165,47 Sin uso --- --- --- ---   --- --- 

Escala terrassa 7,53 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Terrassa ús privat 48,14 Alternativa --- --- --- ---   --- --- 

Terrassa ús públic 44,74 4 11 Clientes 11 ---   11 11 

Total P. Altillo 523,28       11 ---   11 11 

          
TOTAL 2.520,84       99 13   112 99 

 
Se considera como origen de evacuación: 

- Todo punto ocupable. 

- En densidad de ocupación inferior a 1p/10m² y con superficie inferior a 50m² 

la puerta del recinto. 

 
El presente local dispondrá de tres salidas al exterior, verificando que: 

- La  longitud  desde todo origen de evacuación hasta la salida será de 49 m 

< 50 m. máximo. 

- La longitud de recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto 

desde el que partan dos recorridos alternativos, hacia sendas salidas será 

de 18 m <  25 m. máximo.  

 
Cada una de las zonas del local tendrán los recorridos de evacuación siguientes: 
 

- Zona de Bar:  34 m. hasta la salida. 

17 m. hasta dos recorridos alternativos. 

- Zona de Habitaciones: 49 m. hasta la salida. 

(P. Baja)   18 m. hasta dos recorridos alternativos. 

- Zona de Habitaciones: 21 m. hasta la salida. 

(P. Altillo)    

- Aparcamiento:  31 m. hasta alguna salida. 

- Terraza:   17 m. hasta la salida de planta. 
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c) Dimensionado de los medios de evacuación 

 
Las salidas al exterior estarán constituidas por cuatro puertas: 

- Dos puertas de 2,00 m. de anchura, de doble hoja batiente de apertura hacia 

el exterior, cada una (a Cr. Marinada). 

- Una puerta de 0,80 m. de anchura, de una hoja batiente de apertura hacia 

el exterior, salida de emergencia (a Cr. Marinada). 

- Una puerta de 0,80 m. de anchura, de una hoja batiente de apertura hacia 

el interior, para el aparcamiento (a Cr. Tramontana). 

 

d) Vestíbulo de independencia 

  
La comunicación del aparcamiento con el resto del establecimiento, se realizará a 

través de un vestíbulo de independencia que reunirá las características las siguientes: 

- El vestíbulo será de uso exclusivo para circulación. 

- Las paredes del vestíbulo serán de bloque de hormigón de 20 cm., REI-240 > EI-

120 mínimo reglamentario. 

- Las puertas serán EI2 60-C5, de 160cm. de anchura, de doble hoja batiente. 

- La distancia entre los contornos de las superficies barridas por las puertas será >a 

50cm. 

 

e) Señalización 

 
 Todas las salidas de la zona de público dispondrán de señalización de evacuación 

indicativas de dirección de los recorridos, de salida y de salida de emergencia. 

 

f) Alumbrado de los recorridos de evacuación 

 
 En los recorridos de evacuación de los diferentes locales, se instalará iluminación de 

emergencia, constituida por baterías autónomas que entrarán en funcionamiento cuando la 

tensión de la red descienda del 70 % de su valor nominal. 

 

g) Ventilación forzada para evacuación de humos 

 
 El presente aparcamiento dispondrá de un sistema ventilación, para garantizar la 

calidad del aire interior, que cumplirá con lo indicado en el DB SI-3-8 y en el Documento 

Básico HS 3-3.1.4, del CTE, de las características siguientes: 
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Tipo Ventilación Extracción Mecánica y Admisión mecánica 

Plazas del aparcamiento 37 

Nº Conductos/Extractores 2 sistemas ( plazas > 15 ) 

Caudal de aire de Extracción 
( qv=150 l/s x plaza ) 

qvt =150 l/s x 37 p = 5.550 l/s = 19.980 m³/h 
 

2 Extractores de aire de 10.000 m³/h a 25 mm.c.a. 
Con conductos y rejas de extracción 

Caudal de aire de Impulsión 
( qv=120 l/s x plaza ) 

qvt =120 l/s x 37 p = 4.440 l/s = 15.984 m³/h 
 

2 Impulsores de aire de 8.000 m³/h a 25 mm.c.a. 
Con conductos y rejas de extracción 

Activación Detectores termovelocimétricos y de CO 

Clasificación Extractores F300 60 

Clasificación 
Conductos 

Un solo sector E300 60 

Atraviesan varios sectores EI 60 

Sistema Detección  
Monóxido de Carbono 

Con detectores de CO a 1,2m del suelo 
(activación de ventilación mecánica, con una concentración superior a 100 p.p.m.) 

 
Los cables del sistema de ventilación del aparcamiento, serán de seguridad ante el 

fuego, según norma UNE-EN 50.200, para un funcionamiento hasta temperaturas de 700ºC. 

 

h) Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 
En el presente establecimiento no existe ningún desnivel en todas las zonas accesi-

bles para discapacitados. 

 

1.7. M7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

 
El presente local dispondrá de los medios de protección contra incendios: 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD 

TIPUS DISPOSICIÓN 

Extintores Portátiles 

Polvo seco polivalentes 
6 Kg (21A-113B) 

Ningún punto de la instalación estará a mas de 
15m. de un extintor, colocados a 1,70 m. de altura 
del suelo, a su extremo superior. 

26 

CO2  5 Kg. 1 

Bocas de Incendio Equi-
padas  (BIEs) 

25 mm. Ø  
con 20 m. de manguera 

Ningún punto de la instalación estará a mas de 
25m. de una BIE, colocada a 1,50 m. de altura del 
suelo, al eje de la devanadera. 

10 

Depósito de reserva de 
agua para BIEs 

Capacidad de 13,5 m³ 
de reserva de agua 
para a consumo de 2 
BIEs durante 1 h, 

3 Depósitos de reserva de agua de 4,5 m³ 
cada uno, total 13,5 m³ 

1 

Grupo bombas 
contra incendios 

12 m³/h  a 74 m.c.a. 
Según Norma UNE 23-500-90, con caudalí-
metro y colector de pruebas, con una bomba 
de presión y otra de caudal. 

1 

Red de Tubos de uso 
exclusivo para incendios 

Acero estirado sin 
soldadura DIN-2440 

 2” y 1” ½  

En disposición aérea 1 
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Central de alarma  
Conectada a detectores de humos i pulsado-
res de alarma y sonería. 

1 

Detección y Alarma 

Detectores de  humo 

Para la activación de alarma incendios 

66  

Detectores  
termovelocimétricos 

20 

Pulsadores de alarma  8 

Alarma de incendios 

Sonería  
acústica interior Conectadas a la central de alarma, detección 

automática y alarma incendios. 

6 

Sonería óptico/ 
acústica exterior 

2 

Alumbrado 
Emergencia 

Baterías 
Emergencia 

Fuente propia de energía, funcionando cuando des-
cienda la tensión de alimentación del alumbrado 
por debajo del 70 % 

98 

Hidrantes exterior ----- 
Se dispone de Hidrantes, conectados a la red muni-
cipal, cubriendo todas la fachadas del edificio 

3 

 

 

1.8. M8. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

 

a) Condiciones de aproximación al edificio 

 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra entorno al edificio serán de 

las características siguientes: 

APROXIMACIÓN AL EDIFICIO 

Anchura mínima libre > 3,5 m 

Altura mínima libre (gálibo) Sin limitación 

Capacidad portante del vial > a 2.000 Kp/m² 

 

b) Condiciones del entorno del edificio 

 
Los accesos a lo largo de las fachadas serna de las características siguientes:  

 

ENTORNO DEL EDIFICIO 

Anchura mínima  > 5  m 

Altura libre Sin limitación 

Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio < 10 m 

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio < 30 m 

Pendiente máxima Sin pendiente 

Capacidad portante del suelo > a 2.000 Kp/m² 

Resistencia al punzonamiento del suelo > a 10 T  sobre 20 cm f 

 

c) Condiciones de accesibilidad para fachadas principales 

 
Las fachadas del edificio, dispondrán de aberturas a menos de 25 m entre sí, que 

permitirán el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios, con 
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un antepecho inferior a 1,2 m, con unas dimensiones mínimas de 0,8x1,2 m de ancho y alto 

respectivamente, cumpliendo con lo indicado en el CTE-DB-SI-5.2. 

 

1.9. M9. RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

ELEMENTOS  
ESTRUCTURALES 

D E S C R I P C I O N  
ESTABILIDAD AL FUEGO 

Mínima  Disponible 

Estructura Local 
Pública concurrencia 

Pilares y Cerchas metálicas, recubiertos con mortero ignífugo 
a base de Arlita.  

R-90 R-90 

Estructura 
Aparcamiento 

Pilares metálicos, recubiertos con 3cm de lana de roca TOP-
HEAT-150N, con recubrimiento de Pladur de 13mm.  

R-120 R-120 

 
Cerchas metálicas, recubiertos con mortero ignífugo a base 
de Arlita. 

R-30 R-30 

 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DB-SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y AC-
CESIBILIDAD 

 

1.10.1. SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

1- Resbaladicidad de los suelos 
Localización y características del suelo: Zona interior seca,  

pendiente < 6% 
Zona interior húmeda,  
pendiente < 6% 
(aseos, cocinas,…) 

Clase exigible: Clase 1 Clase 2 

Resistencia al deslizamiento: 15 < Rd ≤ 35 35 < Rd ≤ 45 

2- Discontinuidad en el pavimento 
En el interior del presente local, en las zonas de uso público no existirá ningún tipo de disconti-
nuidad del pavimento. 

3- Desniveles 

En el acceso al presente local existirá un desnivel de 2 cm. 

4- Escaleras y rampas 
El presente local se dispondrá de una escalera de acceso a la planta altillo, con peldaños de 
30cm de huella, 17,5cm de contrahuella y 1,10m de anchura 
No existirá ninguna rampa, ni en el acceso ni en el interior. 

 

1.10.2. SUA 2, Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

1- Impacto 

Impacto con elementos fijos: Altura libre paso en zonas circulación 2,5/2,7m > 2,10 m 

Impacto con elementos practicables: No existirán puertas que invadan pasillos de circulación 

2- Atrapamiento 

  No existirán puertas correderas automáticas. 
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1.10.3. SUA 3, Seguridad frente al riesgo de aprisonamiento en recintos 

 
Puertas con bloqueo interior: Las puertas de las habitaciones y de los baños dispondrán 

de una condena interior, desmontable exclusivamente con 
herramientas especiales desde el exterior. 

Fuerza apertura puertas: 
- Puertas de salida < 140 N 
- Puertas itinerario accesible < 25 N 

 

1.10.4. SUA 4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

1- Alumbrado normal zonas circulación 

Iluminancia: 650 lux  > 100 lux mínimo 

Uniformidad: 60 % > 40 % mínimo 

2- Alumbrado de emergencia 
Dispondrán de alumbrado de emer-
gencia, que en caso de fallo del su-
ministro normal, suministre ilumina-
ción para poder abandonar el edifi-
cio, los siguientes elementos: 

- Los recorridos de evacuación hasta el exterior. 

- Junto a los cuadros eléctricos. 

- Las señales de seguridad. 

- Los itinerarios accesibles. 
   

Posición: - A más de 2 m por encima del suelo 

 - En las puertas de recorrido de evacuación. 
  

Características: - Se cumple con lo indicado en SUA 4, 2.3 
  

Iluminación señales seguridad: - Se cumple con lo indicado en SUA 4, 2.4 

 

1.10.5. SUA 5, Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

 

No aplicable 

 

1.10.6. SUA 6, Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 
El presente establecimiento dispondrá de dos bañeras de hidromasaje, con las si-

guientes características:  

- Profundidad:  1,40 m  

- Pendiente:   El vaso tendrá una pendiente uniforme 

- Materiales.  El material del fondo será de clase 3 

El revestimiento será de color claro 

 

1.10.7. SUA 7, Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 
El presente establecimiento dispondrá un aparcamiento para 37 vehículos, con las 

características siguientes: 
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- Existirá un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con 

una profundidad de 4,50m, sin pendiente. 

- Existirán grafiadas en el suelo el sentido de circulación y las salidas. 

- La velocidad máxima de circulación será de 20Km/h (se colocarán señali-

zaciones). 

- Se dispondrá de 2 espejos para facilitar la visión exterior desde el interior. 

 

1.10.8. SUA 8, Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 
Riesgo Esperado 

  Ne = Ng Ae C1 10-6  (nº impactos/año) 

  Ng = 3 

  Ae = 13.029 m²  

  C1 = 0,5 

Ne = 0,0195 

Riesgo Admisible 

  𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5
𝑥 10−3 

  C2 = 0,5 

  C3 = 1 

  C4 = 3 

  C5 = 1 

  𝑁𝑎 =
5,5

0,5𝑥1𝑥3𝑥1
𝑥 10−3 = 0,0036 

 
Por lo que se precisa la instalación de un pararrayos, ya que el riesgo esperado es 

superior al riesgo admisible. 

  Ne = 0,0195 > Na = 0,0036 

 

 El tipo de instalación será: E=1-(Na/Ne) E=1-(0.0036/0.0195)= 0,8153 

  Siendo el Nivel de Protección 3 (0,80 ≤ 0,8153 < 0,95) 

 Con un radio de cobertura de 60m, localizada en el lugar indicado en los planos. 
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1.10.9. SUA 9, Accesibilidad 

 
El presente establecimiento dispondrá de un nivel de accesibilidad Adaptada, según 

lo indicado en: 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya. 

 DOGC 9052 de 
30/11/2023 

 
- Annex 3a 

- Uso Pública concurrencia 

m) Discotecas y bares musicales (incluye karaokes, estableci-

mientos con reservados anexos, salas de fiesta, salas de baile 

y análogos) 

- Residencial Público 

a) Hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones. 

- Aparcamiento 

a) Garajes y aparcamientos de uso público. 

 
El emplazamiento de la accesibilidad, se puede comprobar según lo indicado 

en los planos que se adjuntan. 

 
 

- Itinerario accesible 
 

  

- El local se halla a nivel de la calle 
 
- El acceso adaptado al local, se realizará a través de puertas de 2 

hojas batientes hacia el exterior de 1,80 m. de anchura. 
 
- A ambos lados de todas las puertas de evacuación, se podrá ins-

cribir un círculo de 1,5 m. de diámetro, sin estar barrido por la 
apertura de la puerta. 

- Lavabo adaptado 
 

  

- Se dispondrá de un lavabo adaptado, con puerta de acceso de 
80cm. de anchura, de apertura batiente, pudiéndose inscribir un 
círculo de 1,5m. Ø, sin estar barrido por la apertura de la puerta. 

 
- Existirá un espacio de transferencia de 80cm de anchura y más de 

75cm de fondo, en el inodoro.  
 
- Sanitarios adaptados. 
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- Habitación adaptada 
 

  

- Se dispondrá una habitación adaptada con un aseo adaptado, con 
puerta de acceso de 80cm. de anchura, de apertura batiente, pu-
diéndose inscribir un círculo de 1,5m. Ø, sin estar barrido por la 
apertura de la puerta. 

   Cumpliendo con disponer de un 4% de las habitaciones adapta-
das, sobre 23 habitaciones 23x0,04=0,92, adoptado 1 habitación 

 
- Existirá un espacio de transferencia de 80cm de anchura y más de 

75cm de fondo, en el inodoro.  
 
- Sanitarios adaptados. 
 

 
 

o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o 

 

                                                      Lleida, julio de 2025 

 

EL TITULAR                       EL TÉCNICO AUTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
       Guillermo Redondo Cuadrillero 
                 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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